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Dentale Vielfalt by Wieland
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Mit dem ZENO® Tec System bietet Ihnen WIELAND 
Dental +Technik nicht nur ein komplettes CAD/CAM 
System, sondern auch technischen Support und zahn-
technisches Know-how. Das System wurde auf der IDS 
2005 vorgestellt und seitdem auf höchstem Niveau 
weiterentwickelt. Die technischen Neuerungen finden 
Sie in den neuen Fräsmaschinen, Discs und in der auf 
die Geräte abgestimmten Software. WIELAND steht für 
mehr Produktivität im Dentallabor.
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Die Vorteile des ZENO® Tec  
Systems auf einen Blick

 Flexibilität
Fräsen oder fräsen lassen? Diese Frage müssen Sie heute  
nicht beantworten. Das ZENO® Tec System lässt sich ein-
fach durch weitere Komponenten ergänzen.

 Materialvielfalt
Von NEM über Titan bis zu Kunststoff und Zirkonoxid 
reicht die Materialpalette. Werden auch Sie zum Kom-
plettanbieter!

 Grosses Indikationsspektrum 
Das Indikationsspektrum reicht von Kronen und groß-
en Brücken über Teleskop- und Stegkonstruktionen,  
sowie reduzierte Vollkronen bis hin zu individualisier-
ten Implantatabutments. Fortsetzung folgt!

 Einfache Bedienung 
Nur keine Angst vor moderner Technik! Unsere Zahn
techniker haben dafür gesorgt, dass Sie sich schnell zurecht-
finden und dennoch kreativ arbeiten können.

 Präzision
Material, Maschinen und Prozesse sind so aufeinander  
abgestimmt, dass auch große Arbeiten eine hohe Pass
genauigkeit aufweisen.

 Qualität 
Für unsere Fräsmaschinen setzen wir im Industriebe-
trieb erprobte Komponenten ein. Dies bürgt für Ver-
lässlichkeit und Effizienz.

 Produktivität 
Träumen Sie davon im Schlaf Geld zu verdienen?  
Das ZENO® Tec System fräst vollautomatisch – auch 
über Nacht.



ZENO® Manager

Der ZENO® Manager ist die Schaltzentrale des ZENO® 
Tec Systems. Hier laufen alle Informationen zusammen, 
die Sie von den einzelnen Bearbeitungsstationen be-
nötigen. So behalten Sie stets den Überblick über Ihre 
Aufträge und den Fertigungsprozess.

 Produktfeatures 
	 n �Einfaches und flexibles Anlegen von Aufträgen

	 n �Zentralisierung aller Produktionsdaten 

	 n �Einfache 3D Visualisierung zur Überprüfung der 
Auftragsdaten

	 n �Einfache Suche und Sortierung der Aufträge nach 
Zustelldatum, Laborname und weiteren Kriterien

	 n �Einfache Auftragsverfolgung

	 n �Optimale Abstimmung auf alle  
ZENO® Komponenten

	 n �Optimierte Produktion basierend auf den  
Auftragsdaten und Modelldimensionen

	 n ��Automatische Datenübertragung zu den ver-
fügbaren ZENO® Fräsmaschinen oder externen 
Partnern mit automatischem Status-Feedback

	 n �Einfache Erweiterung um weitere Komponenten 
oder Anbindung zu externen Partnern
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Scan it – mit dem 3shape D250 Scanner 

Der 3shape D250 Scanner ist zusammen mit der 
Konstruktionssoftware DentalDesigner™ Ihre Ein
trittskarte in die Welt der CAD/CAM - Technologie.

Der 3shape D250 ist ein hochmoderner 3D-Scanner,  
der auf Basis des Linienschnittverfahrens in Kombina
tion mit 2 Kameras arbeitet. Alle Oberflächenpunkte 
(auch Hinterschnitte) werden vollständig erfasst, 
indem das zu scannende Objekt in allen drei Raum
achsen bewegt wird. Das Sägeschnittmodell wird auf 
dem Scanadapter mit Knetmasse fixiert.

Sie können einzelne Stümpfe bis hin zu vollständigen 
Kiefermodellen scannen. Das gilt natürlich auch für 
Gingiva, Nachbarzähne und Gegenbiss. Für die Pontic-
Bibliothek im DentalDesigner™ können Sie auch selbst 
erstellte Zwischenglieder einscannen. Sollten Sie ein-
mal reflektierende Oberflächen scannen, mattieren 
Sie diese zuvor mit dem Scan-Spray von WIELAND.

 Vorteile auf einen Blick
	 n �Scanvorgang auf Knopfdruck:
		�  Objekt im Scanner platzieren und Startknopf 

drücken. Die einzigartige Scannertechnologie 
von 3shape stellt sicher, dass immer die komplet-
te Oberfläche eines Objektes erfasst wird. Dies 
wird erreicht, indem die Software automatisch 
erkennt, ob Bereiche nicht erfasst wurden und 
dann unter verändertem Betrachtungswinkel den 
fehlenden Bereich erneut scannt.

	 n �Schnelle Datenaufnahme:
		�  Die Datenaufnahme dauert 45 – 60 s / min bei 

einem Käppchen.

	 n �Automatische Datenaufbereitung:
		�  Der Scanner bereitet automatisch die Daten so 

auf, dass sie im CAD Programm DentalDesigner™ 
weiterverarbeitet werden können.

 Technische Daten
	 n �Scanzeit: 

45–60 s (pro Stumpf) 
5–6 min (Sägeschnittmodell)

	 n �Objektbewegung: 
3 Achsen (Rotation, Translation, Kippung)

	 n �Genauigkeit: 
< 20 µm

	 n �Spannung: 
110 und 220 V

	 n �Maße und Gewicht: 
46 x 32 x 52 cm (B x H x T), ca. 30 kg
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Haben Sie Ihre Modelle, Stümpfe, Bisse oder Wax-up’s 
einmal gescannt, kann die eigentliche Modellation 
der Restauration beginnen. Dies geschieht mit der 
Konstruktionssoftware DentalDesigner™.

Der DentalDesigner™ kann auch von Anwendern mit  
geringen PC-Kenntnissen leicht bedient werden. 
Schrittweise werden Sie durch das Programm geführt.  
Es ist nicht erforderlich, sich komplizierte Tasten
kombinationen zu merken. Alle Funktionen sind maus-
gesteuert durchführbar. Es werden auch automatisch 
Konstruktionen vorgeschlagen, die von Ihnen natür-
lich verändert werden können. Auf einen Knopfdruck 
stehen Ihnen zahlreiche weitere Möglichkeiten zur 
Verfügung, mit denen Sie Ihr ganzes zahntechnisches 
Können in eine funktionell perfekte und ästhetisch 
ansprechende Konstruktion einfließen lassen können.

DentalDesigner™
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 �Virtuelles Wachsmesser
Voraussetzung für die Herstellung von Zahnersatz  
unter Berücksichtigung von Funktion und Ästhetik  
ist die individuelle und kreative Gestaltungsmöglich
keit. Mit dem virtuellen Wachsmesser können Sie 
höckerunterstützend modellieren oder Verbinder 
individuell gestalten. Nur so entstehen langlebige 
Restaurationen.

 �Festlegen der Einschubrichtung
Für Brücken und Teleskoparbeiten wird automatisch 
eine Einschubrichtung ermittelt. Somit haben Sie 
die Sicherheit, dass die Arbeit gefräst und eingesetzt  
werden kann.

 Präparationsgrenze
Die Präparationsgrenze wird von der Software auto-
matisch erkannt. Wenn gewünscht, können Sie diese 
partiell oder zirkulär korrigieren. Unterschnitte wer-
den angezeigt und oberhalb der Präparationsgrenze 
manuell oder automatisch ausgeblockt.

 �Kronen, Brücken, Teleskope  
und Abutments

Für jedes Material werden optimale Konstruktions
merkmale (wie z. B. die Käppchenwandstärke) vor- 
geschlagen. Pontics werden selbständig aus einer  
Bibliothek an die richtige Position gesetzt. Ver
bindungselemente werden dimensionsgenau 
gesetzt und können materialgerecht gestaltet  
werden. Bei Unterschreitung eines kritischen Ver
binderquerschnitts erhalten Sie einen Warnhinweis. 
Mit dem DentalDesigner™ konstruieren Sie schnell und 
sicher.



 

 �Cut-Back Funktion
Kalkulieren Sie die Verblendung gleich mit ein und 
entscheiden Sie selbst, ob Sie konventionell mit 
unseren Keramiken REFLEX® oder ZIROX® verblen-
den wollen, oder ob Sie bei Zirkonoxidgerüsten die 
Überpresskeramik PressX™ Zr einsetzen wollen.

ZENO® CAM

Sie geben wichtige Dinge ungern aus der Hand? 
Dann fräsen Sie doch selbst. Dazu müssen Sie kein 
Maschinentechniker sein, denn das CAM Modul nimmt 
Ihnen viel Arbeit ab. Es hilft Ihnen Ihre ZENO® Discs 
zu verwalten. Hier sehen Sie, in welchem Rohling 
noch Platz für eine Arbeit ist. Hier entscheiden Sie 
auch, welche fertig konstruierten Arbeiten in welcher 
Reihenfolge gefräst werden. Nur wenige Klicks und 
der Fräsvorgang wird gestartet.

 �Individuelle Implantatabutments
Bieten Sie doch etwas an, das jeden Standard hinter  
sich lässt. Mit individuell gestalteten Implantat
abutments begeistern Sie Ihren Zahnarzt, Ihren 
Patienten und sich selbst.
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Die Entscheidung für eine der drei Fräsmaschinen wird 
aufgrund der zu fräsenden Materialien gefällt. Alle 
ZENO® Fräsmaschinen sind für den Dauereinsatz kon-
zipierte Produktionsanlagen. Sie laufen vollautoma-
tisch – auch über Nacht. Das ist Produktivität im Labor! 
Dabei können Sie sich auf eine ausgereifte Technik 
verlassen. Denn WIELAND setzt Komponenten ein, die 
sich seit Jahren in der Maschinenbauindustrie bewährt 
haben.

ZENO® Fräsmaschinen

ZENO® 4820 M1

ZENO® 4030 M1

ZENO® 3020

 �ZENO® 4820 M1
�Die ZENO® 4820 M1 ist der Alleskönner. Aufgrund 
der hohen Steifigkeit der Maschine können hiermit 
alle ZENO® Discs bearbeitet werden. In die beiden 
Bearbeitungsbecken können Sie auch unterschiedliche 
ZENO® Discs einspannen, die per Knopfdruck auto-
matisch ausgearbeitet werden. Das entspricht einem 
Durchsatz von bis zu 60 Einheiten. Damit ist diese 
Maschine auch für den Einsatz in größeren Fräszentren 
geeignet.

 �ZENO® 3020
�Sie möchten nicht auf die Materialvielfalt verzichten, 
rechnen aber mit einem geringeren Materialdurchsatz? 
Dann ist die ZENO® 3020 Ihr Favorit. Sie besitzt nur 
ein Bearbeitungsbecken und ist dadurch auch etwas 
kleiner. Die vollautomatische Ansteuerung und die 
hohe Qualität der gefrästen Arbeiten sind genauso  
gegeben.

 �ZENO® 4030 M1
�Alles andere als ein Einsteigermodell ist die ZENO® 
4030 M1. Sie ist die ideale Produktionsanlage, für alle, 
die nur auf Kunststoff und Zirkonoxid setzen. Und 
dass, ohne bei Produktivität und Qualität Kompromisse 
einzugehen. Der Vorteil dieser Konstruktion ist die  
kompakte Bauweise. Hier konnte auf die zur Metall
bearbeitung nötige Wasserkühlung und die schwere 
Konstruktion verzichtet werden.
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Die folgende Tabelle zeigt Ihnen alle drei  
ZENO® Fräsmaschinen im direkten Vergleich.

 �Bedienung

Automatisierter Betrieb auch  
über Nacht

Automatische Werkzeugver- 
messung mit Bruchkontrolle

Möglichkeit der  
Fernwartung

Vollautomatische NC-Steuerung  
aller 4 Achsen

Maschinentechnische  
Kenntnisse erforderlich

Fertigungskapazität  
pro Tag*

ca. 120 Einheiten ca. 60 Einheiten ca. 120 Einheiten

Materialvielfalt ZENO® Zr Disc

ZENO® Pro Disc

ZENO® PMMA Disc

ZENO® NP Disc

ZENO® Ti Disc

ZENO® Zr Disc

ZENO® Pro Disc

ZENO® PMMA Disc

ZENO® NP Disc

ZENO® Ti Disc

ZENO® Zr Disc

ZENO® Pro Disc

ZENO® PMMA Disc

ZENO® 4820 M1 ZENO® 3020 ZENO® 4030 M1

3 3 3

3 3 3

3 3 3

3 3 3

– –

 �Technische Angaben

Bauart Höchste Steifigkeit 
durch kombinierte 
Granit /Stahl Kon
struktion

Kompakte  
Stahlkonstruktion

Tischgerät mit 
Stahlchassis

Anzahl der Bearbeitungsbecken 2, jeweils für Trocken- 
und Nassbearbeitung

1, für Trocken- und 
Nassbearbeitung

2, für Trockenbear-
beitung

Antriebsart Wartungsfreie  
AC-Servomotoren

Wartungsfreie  
AC-Servomotoren

Wartungsfreie  
AC-Servomotoren

Spindel 10.000 – 60.000 U/min 10.000 – 60.000 U/min 10.000 – 100.000 
U/min

Anzahl der Werkzeugplätze 20 15 8

Elektrische Anschlusswerte 230 V/110 V, max. 
Leistungsaufnahme 
2,5 kW

230 V/110 V, max. 
Leistungsaufnahme  
2,0 kW

230 V/110 V, max. 
Leistungsaufnahme 
1,0 kW

Druckluftanschluss Mind. 7 bar,  
ca. 100 l /min

Mind. 7 bar,  
ca. 100 l /min

Mind. 7 bar,  
ca. 80 l /min

Maße (ohne Anschlussteile) 150 x 185 x 120 cm  
(B x H x T)

105 x 176 x 84 cm  
(B x H x T)

80 x 80 x 85 cm  
(B x H x T)

Gewicht 750 kg 450 kg 155 kg

ZENO® 4820 M1 ZENO® 3020 ZENO® 4030 M1

–

* Angaben für ZENO® Zr Disc (Zirkonoxid)
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ZENO® Air

Für Sauberkeit im Fräslabor sorgt die Absaugung für 
Feinstäube ZENO® Air. Die Absaugung wird von der 
Fräsmaschine automatisch an- und abgeschaltet und 
hat eine automatische Filterreinigung.

 Technische Daten
	 n �Automatische Filterreinigung

	 n �Ansteuerung von der ZENO® Fräsmaschine 

	 n �Großer Behälter

	 n �Geringer Wartungsaufwand

	 n �Maße und Gewicht: 
44 x 72 x 63 cm (B x H x T), ca. 53 kg

	 n �230 V

	 n �65 db

ZENO® FIRE

Die Zirkonoxidgerüste werden im ZENO® Fire dicht-
gesintert. Hierbei schrumpfen sie auf ihr Endmaß. 
Erst nach dem Sintern besitzen die Gerüste ihre hohe 
Festigkeit und ihre zahnähnliche Farbe. Das Programm 
wird mit einem Knopfdruck gestartet.

 Technische Daten
	 n �Programm für ZENO® Zr Material optimiert

	 n �Einfache Bedienung

	 n �Großer Brennraum

	 n �Robuste Heizelemente

	 n �Schnittstelle für Überwachungssoftware  
ZENO® Fire Control

	 n �Maße und Gewicht: 
�67 x 73 x 56 cm (B x H x T), ca. 85 kg

	 n �230 V
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ZENO® Discs 

Alle ZENO® Discs haben einen Durchmesser von ca.  
98 mm. Sie haben also jede Menge Platz, um darin 
sehr große oder mehrere kleine Arbeiten zu platzie-
ren. Je nach Material lassen sich 25 – 30 Einheiten aus 
einer ZENO® Disc herstellen. Die meisten ZENO® Discs 
werden in fünf verschiedenen Dicken angeboten und 
können in mehreren Etappen ausgefräst werden. Dies 
ermöglicht Ihnen den Materialverbrauch zu minimie-
ren und Ihren Anforderungen exakt anzupassen.



 ZENO® Zr Disc
Aus diesem hochwertigen Zirkonoxid können Sie z.B. 
Primärteleskope, bis zu 16-gliedrige Brücken oder indi-
vidualisierte Implantatabutments herstellen. ZENO® Zr 
ist biokompatibel und besonders alterungsstabil. Von 
handelsüblichen Zirkonoxiden unterscheidet sich die-
ses Material durch eine besonders hohe Homogenität. 
Diese wird durch einen speziellen Herstellungsprozess 
erzielt und resultiert in einer ausgezeichneten Passung 
auch für sehr große Arbeiten.

Mit dem Einfärbemittel Zircolor™ können Sie Ihre 
Gerüste auch individuell einfärben, um ein optimales 
ästhetisches Ergebnis zu erzielen. ZENO® Zr lässt sich 
optimal mit unserer Verblendkeramik ZIROX® verblen-
den oder mit der PressX™ Zr überpressen.

 ZENO® Pro Disc
Aus diesem Kunststoff können Sie Ihre Provisorien 
fertigen. ZENO® Pro Discs sind in den Farben A und B 
erhältlich und lassen sich mit herkömmlichen Kompo
sitmaterialien verblenden.

 ZENO® PMMA Disc
Dieser transparente Kunststoff lässt sich sehr leicht frä-
sen. Dies stellt eine schnelle und preiswerte Alternative 
dar, sich von der Funktionalität und der Passung der 
Arbeit auf dem zahntechnischen Modell zu überzeugen.  
Gerade für Anwender der ZENO® 4030 ist das Material 
interessant, denn es verbrennt rückstandsfrei und eig-
net sich daher ideal zur Herstellung verlorener Formen 
für die Gusstechnik aber auch für die Press- und Über
presstechnik.

 ZENO® NP Disc
Mit ZENO® NP Discs steht Ihnen eine hochwertige CrCo-
Legierung für alle Anwendungen der VMK-Technik zur 
Verfügung. Das industriell gefertigte Material bietet 
eine hohe Verarbeitungssicherheit und garantiert Ihnen 
ganz automatisch eine gleich bleibend hohe Qualität. 
ZENO® NP Discs sind selbstverständlich nickelfrei und 
daher bioverträglich. Beste ästhetische Ergebnisse 
erzielen Sie durch eine Verblendung mit der REFLEX® 
Keramik.

 ZENO® Ti Disc
Diese Titanlegierung (Ti 6Al 4V) besitzt außerordent
liche mechanische Eigenschaften, so dass Sie hiermit  
sogar Brücken mit bis zu 16 Gliedern herstellen können.  
Das Material hat auch seine ausgezeichnete Biokompati
bilität unter Beweis gestellt – es wird seit Jahren erfolg
reich für Hüftgelenksimplantate eingesetzt oder in der 
Dentaltechnologie für Implantatsuprastrukturen.
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Vertrieben durch:

WIELAND Dental +Technik 
GmbH & Co. KG
Schwenninger Straße 13
75179 Pforzheim, Germany

Fon	 +49 72 31 / 37 05-0
Fax	 +49 72 31 / 35 79 59

www.wieland-international.com
info@wieland-international.com

Niederlassungen/                                     
ZENO® Kompetenzzentren                      

WIELAND Dental +Technik 
GmbH & Co. KG
Niederlassung Berlin
Wexstraße 2
10825 Berlin, Germany
Fon	 +49 30 / 8 57 57 76
Fax	 +49 30 / 8 57 57 777

WIELAND Dental +Technik 
GmbH & Co. KG
Niederlassung Dresden
Bautzner Straße 20
01099 Dresden, Germany
Fon	 +49 3 51 / 81 70 30
Fax	 +49 3 51 / 81 70 35 5

WIELAND Dental +Technik 
GmbH & Co. KG
Niederlassung Düsseldorf
Sternstraße 28-30
40479 Düsseldorf, Germany
Fon	 +49 211 / 4 91 96 97- 0
Fax	 +49 211 / 4 91 96 97-77

WIELAND Dental +Technik 
GmbH & Co. KG
Niederlassung Hannover
Königstraße 9
30175 Hannover, Germany
Fon	 +49 5 11 / 31 20 32
Fax	 +49 5 11 / 31 87 99

Vertretung

Michael Flussfisch GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg, Germany
Fon	 +49 40 / 86 07 66
Fax	 +49 40 / 86 12 71

Internationale Vertretungen

WIELAND Dental+ Technik ist  
weltweit vertreten. Finden Sie Ihren 
Ansprechpartner in Ihrem Land unter 
www.wieland-international.com 
oder rufen Sie uns an unter Telefon 
+49 72 31 / 37 05-0. 


